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XTRA MORDENTE 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

UTILIZZO 

UTILIZZO 

INFORMAZIONI PRODOTTO 

 

Applicare con lucidatrice a regolazione di giri, 
selezionando un tampone in lana torcita ST1 oppure di 
lana fine antigraffio SL3. Mettere una piccola quantità di 
prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati 
iniziando con un basso numero di giri e aumentando via 
via (800-2500 RPM). Prestare attenzione a non 
surriscaldare l’area trattata. Se necessario ripetere più volte 
fino alla completa rimozione dei graffi, quindi ripulire con 
una microfibra.  

Pasta abrasiva lucidante extra mordente utilizzata per 
rimuovere con la massima efficacia e velocità imperfezioni 
e opacità derivanti da carteggiature P600-P800 (secondo 
la durezza della resina), o per ripristinare gelcoat 
fortemente ossidati, senza surriscaldare la superficie. 
Permette di ottenere un elevato livello di brillantezza senza 
generare rigature, aloni d’unto e schizzi. La sua viscosità 
specifica permette un’applicazione semplice, pulita e 
omogenea. Inoltre, la sua nuova formula è stata progettata 
per rimanere bagnata più a lungo, evitando così che secchi 
sulla superficie e sul tampone. 
 

Colore: Bianco 
Stato fisico: Cremoso 
Odore: Leggero e piacevole 
Densità: 1,66 g/ml 
Infiammabilità: Non infiammabile 
Tipo superficie: Vetroresina, gelcoat, 
epossidica 

Packaging Codice Pz/Cartone 

1 kg 600685 16 

3 kg 600686 4 
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 INDICAZIONI D’USO 

 RACCOMANDAZIONI 

 PASSAGGI SUCCESSIVI 

   

 

 

TOPFINISH 2 
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 MOVIMENTI INCROCIATI 

 

PICCOLA QUANTITA’ 

 

CHIUDERE IL TAPPO 

 

MESCOLARE PRIMA 

DELL’USO 

 

STOCCAGGIO 

 

   

    

 EASY GLOSS 

 

 

 

MANUFACTURED BY  
PAI CRISTAL ITALIA s.r.l. – Via Risorgimento, 35 – 32040 DOMEGGE DI CADORE (BL) – ITALY 
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